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e.stand

* отверстие диаметром 24 мм, Н — нижний проем.

Применяются для монтажа модульного силового защитного и распределительного
электрооборудования, модульных устройств автоматики и управления. 

Монтаж: встраиваемый.
Степень защиты: IP 30. 
Толщина стального листа: 0,5 мм. 
Покрытие: порошковая термореактивная покраска белого цвета. 
Запирание двери: замок.
Пломбирование проемов DIN-оборудования: не предусмотрено.
Комплектность: 2 ключа.

Корпуса металлические модульные
e.mbox.stand.w.z

* отверстие диаметром 24 мм, Н — нижний проем.

Применяются для монтажа модульного силового защитного и распределительного
электрооборудования, модульных устройств автоматики и управления.

Монтаж: навесной.
Степень защиты: IP 30. 
Толщина стального листа: 0,5 мм. 
Покрытие: порошковая термореактивная покраска белого цвета. 
Запирание двери: замок.
Пломбирование проемов DIN-оборудования: не предусмотрено.
Комплектность: 2 ключа.

Корпуса металлические модульные
e.mbox.stand.n.z

Наименование Кол-во
модулей

Кабельные
вводы*, кол-во

Габариты щита, мм Габариты с ланцем, мм Код
заказа L H G A B

e.mbox.stand.w.06.z 6 2Н 165 160 110 200 200 s0100018

e.mbox.stand.w.12.z 12 2Н 260 170 110 300 210 s0100021

e.mbox.stand.w.15.z 15 2Н 310 170 110 350 210 s0100022

e.mbox.stand.w.24.z 12+12 2Н 255 355 130 293 400 s0100024

e.mbox.stand.w.36.z 12+12+12 3Н 265 485 130 300 530 s0100026

Наименование Кол-во модулей  Кабельные вводы*
Габариты щита, мм Код

заказаL H G
e.mbox.stand.n.06.z 6 2Н 200 200 130 s0100019

e.mbox.stand.n.12.z 12 2Н 280 205 135 s0100020

e.mbox.stand.n.15.z 15 2Н 330 205 135 s0100023

e.mbox.stand.n.24.z 12+12 2Н 285 390 130 s0100025

e.mbox.stand.n.36.z 12+12+12 2Н 280 505 135 s0100027




