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НІК 2303
треХФаЗнЫе электроннЫе  
СЧетЧики электриЧеСкоЙ энерГии

Технические характеристики
• класс точности измерения активной 

энергии 1,0 по ГоСт 30207;
• класс точности измерения реактивной 

энергии 2,0 по ДСтУ IEC 61268;
• тип отсчетного механизма – Жки 

(семисегментный с возможностью уста-
новки модуля подсветки);

• количество тарифов - 4;
• количество временных зон – 12;
• расширенный диапазон температур от  

- 30 °С  до  + 55 °С;
• оптопорт для считывания данных и 

программирования;
• Скорость передачи данных 9600 бод;
• Возможность подключения внешнего 

источника питания (12 В) для снятия 
показаний при отсутствии напряже-
ния;

• Дополнительная индикация – на Жки: 
 - текущего значения времени; 
 - текущей даты; 
 - текущего значения активной мощности; 
 - текущего значения реактивной мощности 

с учетом знака (прямой - обратный); 
 - действующего напряжения;
 - действующего значения силы тока; 
 - коэффициента мощности; 
 - занижения напряжения ниже нормы или 

его завышения; 
 - реверс тока; 
 - внутренней ошибки счетчика; 
 - момента считывания информации по ин-

терфейсам; 
 - индикация номера адреса (заводского 

номера) счетчика;

Габаритные и установочные размеры



1111

электроника

Свойства

• измерение активной и реактивной электрической энергии;

• Защита от хищений энергии (индикация неправильных подключений, обратного направления 
тока, заниженных и завышенных фазных напряжений);

• Усовершенствованная колодка зажимов, обеспечивающая надежность крепления проводов;

• Повышенная степень защиты от воздействия постоянных и переменных магнитных полей в соот-
ветствие с требованиями СоУ-н МПе 40.1.35.110:2005;

• 2 независимых интерфейса: токовая петля, RS-485 (RS-232, ZigBee) для считывания данных и 
применения  в аСкУэ;

• технологический запас по классу точности составляет не менее 50 %;

• Малое собственное энергопотребление; 

• Современный дизайн корпуса;

• Удобство монтажа (присоединительные размеры и компоновка зажимной платы обеспечивают 
установку при замене индукционных счетчиков без доработки подключаемых кабельных линий);

• конструкция корпуса соответствует международным стандартам (в том числе предусмотрена 
возможность установки счетчика на рейку тн-35).

• номер в Государственном реестре средств измерительной техники: У2541-07

Сохраняемые величины
• Учет электроэнергии с нарастающим итогом 

по каждому тарифу и суммарного значения;
• Фиксация и запоминание значений энергии по 

тарифам и суммарной на конец суток – до 60 
дней;

• Фиксация и запоминание значений энергии по 
тарифам и суммарной на конец месяца – до 16 
месяцев;

• Профиль нагрузки 0,5 часа, глубина хранения 
до 120 дней;

• Хранение данных в энергонезависимой памя-
ти до 20 лет;

• Хранение в памяти до 1024 событий:
 - выключение напряжения;
 - включения напряжения;
 - занижения напряжения ниже порогового значения;
 - превышения напряжения выше порогового зна-

чения;
 - превышения лимита мощности;
 - даты последних 30 параметризаций; 
 - внутренних сбоев;
 - вскрытие кожуха.

Таблица исполнений счетчиков

NIK 
2301

X X T X X X X
Наличие релейных выходов

0 Релейные выходы отсутствуют
1 Один релейный выход команды телеметрии

Наличие модуля дополнительного интерфейса
0 Модуль дополнительного интерфейса не установлен
1 Установлен модуль дополнительного интерфейса RS-232
2 Установлен модуль дополнительного интерфейса RS-485
3 Установлен модуль дополнительного интерфейса по радиоканалу, в исполнении с внутренней антенной
4 Установлен модуль дополнительного интерфейса по радиоканалу, в исполнении с наружной антенной
5 Установлен модуль дополнительного интерфейса «токовая петля»

Наличие основного интерфейса
1 Установлен основной интерфейс «токовая петля»

Наличие интерфейса «оптический порт»
1 Интерфейс «оптический порт» установлен

Буква «Т» означает, что счетчик многотарифный
Схема подсоединения к сети
П1 Прямого включения 
П2 Прямого включения 
П3 Прямого включения 
К1 Комбинированного включения (прямого и трансформаторного) 
Т1 Трансформаторного включения 
Т2 Трансформаторного включения 

Измеряемая энергия
А Активная энергия
АР Активная и реактивная энергия

Тип счетчика
Примечание – выпускаются счетчики исполнений HIK 2303 ХХТ: 1100, 1101, 1110, 1111, 1120, 1121,
1130, 1131, 1140, 1141, 1150, 1151
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наличие релейных выходов

0 релейные выходы отсутствуют
1 один релейный выход команды телеметрии

наличие модуля дополнительного интерфейса
0 Модуль дополнительного интерфейса не установлен
1 Установлен модуль дополнительного интерфейса RS-232
2 Установлен модуль дополнительного интерфейса RS-485
3 Установлен модуль дополнительного интерфейса по радиоканалу, в исполнении с внутренней антенной
4 Установлен модуль дополнительного интерфейса по радиоканалу, в исполнении с наружной антенной
5 Установлен модуль дополнительного интерфейса «токовая петля»

наличие основного интерфейса
1 Установлен основной интерфейс «токовая петля»

наличие интерфейса «оптический порт»
1 интерфейс «оптический порт» установлен

Буква «т» означает, что счетчик многотарифный
Схема подсоединения к сети
П1 Прямого включения 
П2 Прямого включения 
П3 Прямого включения 
к1 комбинированного включения (прямого и трансформаторного) 
т1 трансформаторного включения 
т2 трансформаторного включения 

измеряемая энергия
а активная энергия
ар активная и реактивная энергия

тип счетчика
Примечание – выпускаются счетчики исполнений HIK 2303 ХХт: 1100, 1101, 1110, 1111, 1120, 1121,
1130, 1131, 1140, 1141, 1150, 1151


