
Счетчик моточасов DHM
учета методом суммирования
или электроприбры , с которыми
работали. Счетчик устанавливается

Счетчик фиксирует продолжительность
питания и до момента отключения
считывается со светодиодного

До 1000 часов, каждые 6 се
увеличиваются на единицу
часов в этом окошке значение
образом, максимальное значение
99999 часов 50 мин. 

При отключении питания значение
отключения фиксируется в нестираемой
необходимо тонким токонепроводящим
расположенную в нижней правой

 

-DIN (счетчик времени наработки) как правило
суммирования всего времени, в течении которого электрооборудование

электроприбры с которыми он подключается одновременно к сети
Счетчик устанавливается на дин рейку и занимает 2 модуля

фиксирует продолжительность времени от момента подключения
момента отключения питания. Текущее значение времени
светодиодного дисплея как показано на рисунке ниже

каждые 6 секунд обновляются показания в окошке "Секунды
на единицу. После достижения общего суммарного времени

окошке значение увеличивается на единицу каждые 10 минут
максимальное значение, которое может зафиксировать этот прибор

питания значение времени наработки (количество моточасов
фиксируется в нестираемой памяти. Для обнуления показателей
тонким токонепроводящим стержнем нажать на кнопку

в нижней правой части прибора в отверстии под винт

наработки как правило применяют для 
которого электрооборудование 

одновременно к сети питания, 
занимает модуля. 

момента подключения напряжения 
значение времени наработки 
рисунке ниже: 

 

окошке "Секунды" 
суммарного времени работы 1000 
каждые 10 минут. Таким 
ировать этот прибор составляет 

количество моточасов) на момент 
обнуления показателей счетчика, 

на кнопку "RESET", 
отверстии под винт. 


