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Індикація лінії лазеру

МагнІТний авТоМаТичний нІвелІр

Характеристики
* одна вертикальна лінія,одна горизонтальна лінія 

проектуються за один прохід
* Магнітна компенсація виконує краще нівелювання
* коли інструмент відхиляється на 2 градуси, промінь 

мерехтить та сигналізує.
* компактний, легкий, легко переносити та працювати 

Погоджено DIY Можна 
використовувати на 
відкритому повітрі

 горизонтальна лінія

вертикальна лінія

Модель AGP-192
Промінь V1H1
Джерело світла Лазерний діод 635 мм
Захист/ підтвердження якості СE
Клас захисту лазеру Клас 2
Точність ±1 мм/2,5 м
Автоматичне вирівнювання ± 2,5° 
Спектр роботи 10-15 м
Джерело живлення 2хАА лужної батареї/батареї, що 

перезаряджаються

Приєднання 5/8”X 11, ISO стандарт

Робоча температура     -5 - + 40 C
Розмір інструмента 98х60х105 мм

Вага інструмента 300 г(включаючи батарею)
Стандартна 
комплектація

Захисний чохол, лужна батарея, інструкція

додаткове приладдя

Зарядний пристрій для батареї
вхідна потужність: аС 100-240 в 50/60 гц
вихідна потужність: DC 2,8 в
Ni-MH AA/AAA

Скоба для кріплення
до стіни
WL-05/ WL-03

L-подібна акрилова 
пластина

штатив
EV-290  (180 см)
EТр-195 (180 см)
EТр-191 (145 см)
EТр-189 (26 см)
роз’єм 5/8”


