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e.stand

Наименование Монтаж Кол-во
модулей

Совместное исполь-
зование с панелью

Габаритные размеры, мм Код
заказаA B C

e.box.stand.k.2 Навесной 2 - 50 140 65 s029001

e.box.stand.k.4 Навесной 4 - 85 140 65 s029002

e.box.stand.k.7 Навесной 7 e.panel.stand.f.1 152 140 65 s029003

e.box.stand.k.9 Навесной 9 e.panel.stand.f.3 195 155 65 s029004

Применяется для установки модульных автоматических выключателей. Возможно
совместное использование с панелью для установки счетчиков. Монтаж панели
установки счетчиков производится защелкиванием. 

Имеется возможность пломбирования.
Производитель: Украина.
Монтаж: навесной.
Степень защиты: IP30.
DIN-рейка: литая в задней стенке корпуса.
Корпус: ПВХ. 

Наименование Кол-во
модулей Учет Ввод 

кабеля*
Код
заказа

e.mbox.stand.plastic.n.f3 4+4 3-фазн. 1НП, ∅ 24 мм
1НП, ∅ 32 мм s0110003
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Корпус пластиковый
модульный

Корпус учета пластиковый предназначен для наружной (уличной) установки счет-
чиков учета электричекой энергии и модульных автоматических выключателей.

Производитель: Украина.
Корпус: ПВХ с возможностью пломбировки. 
Отдельное пломбируемое окно доступа к автоматическим выключателям. 
Непрозрачная фронтальная крышка с прозрачным пластиковым ревизионным

окном.
Степень защиты: IP54.
Комплектность:
– винты и дюбеля для крепления щитка;
– защитный кожух рукояток управления; 
– DIN-рейка — ПВХ.

Корпус учета пластиковый
под 3-фазный счетчик

* Н — нижний проем




