
8.07Возможны технические изменения

Импульсные реле

- Для импульсного управления
цепями освещения с токами до
16 А
- Работа в сетях переменного
и постоянного тока
- Индикация положения кон-
тактов и ручное включение
- С помощью дополнительного
прибора ЕP050  можно реали-
зовать одноуровневое центра-
лизованного управление 
несколькими цепями 

освещения напр. освещение
всех комнат на этаже.

- С помощью дополнительного
прибора ЕP052  можно 
реализовать многоуровневое
централизованного 
управление несколькими 
цепями освещения напр. 
освещение всех комнат на 
нескольких этажах здания.
Подробнее смотрите схему

подключений в техническом
разделе.
Внимание! Максимальная 
длительность импулься на 
катушку упраления реле - 60
секунд. Если импульс 
приложен дольше, катушка
реле будет повреждена! 

Техническая информация 
с страницы. 8.47

EPN510

Импульсное реле, 1НО контакт

Наименование Число
полюсов.

In [A] Напряже 
ниекатушки 
U (В~)

Напряже
ниекатушки 
U (В–)

Количество
модулей

Кол-во в
упаковке

№ для
заказа

Импульсное реле 1н.о. 16 230 110 1 12 EPN510

Импульсное реле 1н.о. 16 48 24 1 1 EPN501

Импульсное реле 1н.о. 16 24 12 1 1 EPN513

Импульсное реле 1н.о. 16 12 - 1 12 EPN511

Импульсное реле 1н.о. 16 8 - 1 1 EPN512

EPN520

Импульсное реле, 2НО контакта

Наименование Число
полюсов.

In [A] Напряже 
ниекатушки 
U (В~)

Напряже
ниекатушки 
U (В–)

Количество
модулей

Кол-во в
упаковке

№ для
заказа

Импульсное реле 2н.о. 16 230 110 1 1 EPN520

Импульсное реле 2н.о. 16 48 24 1 1 EPN526

Импульсное реле 2н.о. 16 24 12 1 1 EPN524

Импульсное реле 2н.о. 16 12 - 1 1 EPN521

Импульсное реле 2н.о. 16 8 - 1 1 EPN522

EPN515

Импульсное реле, 1НО+1НЗ контакт

Наименование Число
полюсов.

In [A] Напряже 
ниекатушки 
U (В~)

Напряже
ниекатушки 
U (В–)

Количество
модулей

Кол-во в
упаковке

№ для
заказа

Импульсное реле 1н.з.+1н.о 16 230 110 1 1 EPN515

Импульсное реле 1н.з.+1н.о 16 48 24 1 1 EPN503

Импульсное реле 1н.з.+1н.о 16 24 12 1 1 EPN518

Импульсное реле 1н.з.+1н.о 16 12 - 1 1 EPN519

EPN525

Импульсное реле, 2НО+2НЗ контакта

Наименование Число
полюсов.

In [A] Напряже 
ниекатушки 
U (В~)

Напряже
ниекатушки 
U (В–)

Количество
модулей

Кол-во в
упаковке

№ для
заказа

Импульсное реле 2н.з. + 2н.о 16 230 110 2 1 EPN525

Дистанцион- ныи выключатель 2н.з. + 2н.о 16 24 12 2 1 EPN528

Импульсное реле, 1НЗ+3НО контакта

Наименование Число
полюсов.

In [A] Напряже 
ниекатушки 
U (В~)

Напряже
ниекатушки 
U (В–)

Количество
модулей

Кол-во в
упаковке

№ для
заказа

Импульсное реле 1н.з. + 3н.о.16 230 110 2 1 EPN546

EPN540

Импульсное реле, 4НО контакта

Наименование Число
полюсов.

In [A] Напряже 
ниекатушки 
U (В~)

Напряже
ниекатушки 
U (В–)

Количество
модулей

Кол-во в
упаковке

№ для
заказа

Импульсное реле 4н.о. 16 230 110 2 1 EPN540

Импульсное реле 4н.о. 16 48 24 2 1 EPN548

Импульсное реле 4н.о. 16 24 12 2 1 EPN541
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8.47Возможны технические изменения

Импульсные реле и принадлежности

Управление на переменном напряжении
• расчетное напряжение
• допуск, %
• частота, Гц
• потребляемая мощность втягивания, ВА

Управление на постоянном напряжении
• расчетное напряжение
• допуск, %
• потребляемая мощность втягивания, Вт

Допустимая нагрузка на контакт
• расчетный ток (АС1)
• расчетное напряжение изоляции
• электрический срок службы (cosϕ = 1)
• механический срок службы
• мощность потерь (контакты)

• длительность импульса, минимальная
• длительное напряжение, максимально
• ток покоя (светящаяся клавиша)

с С = 1 μF параллельно
с С = 10 μF параллельно
с С = 20 μF ->

• ток покоя с вспомогательным
выключателем ЕР051

с С = 1 μF параллельно
с С = 2,2 μF параллельно

Резьбовая клемма; ввод
• многожильный
• массивный

Технические характеристики импульсных
реле выключателей

• температура окружающей среды 
• температура хранения

4

2

3

1

(1) Управляющее напряжение для принадлежностей равно
управляющему напряжению для дистанционных выключателей
(2) Можно подключить, максимум, 16 х EP050 при 230 В и,
максимум, 3 х EP050 при 24 В,
� Простое крепление принадлежности без

дополнительного инструмента

EPN050 + EPN051 + EPN050 + EPN052 + EPN051 + EPN050 +

EPN051 + EPN052 + EPN050 +

EPN053 + EPN051 + EPN053 +

EPN051 + EPN051 +

Комбинации импульсного реле и принадлежностей

Технические характеристики
принадлежностей

• Расчетное напряжение (1)

• Допустимая нагрузка на контакт (АС1)

• температура окружающей среды 
• температура хранения

Подключение
• многожильный
• массивное

Быстродействующая клемма; ввод
• многожильный
• массивный

15 мА
50 мА

100 мА

–

–
–

EP051 EPN052(2), EPN053EPN050

Номер для заказа

EPN510
EPN515
EPN520

EPN501
EPN503
EPN526

EPN513
EPN518
EPN524

230 В
+10/-20 
50
24

48 В +10/-
20
50
29

24 В +10/-
20
50
24

12 В +10/-
20
50
24

110 В
+10/-20
12

24 В
+10/-20
12

12 В
+10/-20
12

-
+10/-20
12

16 А
250 В, переменное
150 000 включений
500 000 включений
1,2 Вт

50 мкс
1 час
6 мА
10 мА
44 мА
110 мА

–

–
–

6 мм2

10 мм2

EPN511
EPN519
EPN521

8 В +10/-
20
50
20

-
+10/-20
12

EPN512
EPN522

230 В +10/-
20
50
48

110 В
+10/-20
25

EPN525
EPN540
EPN546

48 В +10/-
20
50
47

24 В
+10/-20
25

EPN548

24 В +10/-
20
50
43

12 В +10/-
20
25

EPN528
EPN541

16 А
400 В, переменное
150 000 включений
500 000 включений
1,2 Вт

от - 5 до + 40ОС
от - 40 до + 80ОС

Номер для заказа

–24 - 230 В, переменное
12 - 110 В, постоянное

24 - 230 В, переменное

– 2 А, 250 В, переменное –

от - 5 до + 40ОС
от - 40 до + 80ОС

6 мм2

10 мм2

1 - 2,5 мм2

1 - 2,5 мм2
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8.48 Возможны технические изменения

Импульсные реле и принадлежности

* Превышение приведенной емкостной нагрузки не допускается

Наименование Мощность Число
ламп

Собщ
макс *

Лампы накаливания и
галогенные
230 В-лампы с галогеном
или без него

40 Вт
60 Вт
75 Вт

100 Вт
150 Вт
200 Вт
300 Вт
500 Вт

1000 Вт

45
30
24
18
12
9
5
3
2

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Галогенные низковольтные
лампы (12 или 24 В) с
электронным
трансформатором

20 Вт
50 Вт
75 Вт

100 Вт
150 Вт
300 Вт

70
28
19
14
9
3

-
-
-
-
-
-

Люминесцентные
лампы
некомпенсированные

15 Вт
18 Вт
30 Вт
36 Вт
58 Вт

29
25
25
24
14

-
-
-
-
-

параллельно ком-
пенсированные

15 Вт
18 Вт
30 Вт
36 Вт
58 Вт

27
27
25
25
16

121 μF
121 μF
112 μF
112 μF
72 μF

Схема парного включения 2 x 18 Вт
2 x 20 Вт
2 x 36 Вт
2 x 40 Вт
2 x 58 Вт
2 x 65 Вт

40
40
22
22
12
12

2,7 μF
2,7 μF
3,4 μF
3,4 μF
5,3 μF
5,3 μF

Схема парного включения с
электронными
предварительно
включенными приборами

18 Вт
36 Вт
58 Вт

30
26
15

-
-
-

Ламповая нагрузка
В нижеследующей таблице показано число ламп, которые могут быть
подключены на один контакт при 230 В, 50 Гц

Наименование Мощность Число
ламп

Собщ
макс *

Люминесцентные
лампы
Схема парного включения с
электронными
предварительно
включенными приборами
Экономичные лампы
некомпенсиро-ванные

2 x 18 Вт
2 x 36 Вт
2 x 58 Вт

7 Вт
10 Вт
18 Вт
26 Вт

15
13
8

50
45
40
25

-
-
-
-
-
-
-

Экономичные лампы с
электронными
предварительно
включенными приборами

11 Вт
15 Вт
20 Вт
23 Вт

80
60
50
40

-
-
-
-

Газоразрядные
лампы
Ртутные лампы
высокого давления неком-
пенсированные

50 Вт
80 Вт

125 Вт
250 Вт
400 Вт

11
9
7
3
2

-
-
-
-
-

Ртутные лампы
высокого давления ком-
пенсированные

50 Вт
80 Вт

125 Вт
250 Вт
400 Вт

9
8
6
3
2

63 μF
56 μF
60 μF
54 μF
50 μF

Натриевые лампы
высокого давления неком-
пенсированные

70 Вт
150 Вт
250 Вт
400 Вт

9
5
3
2

-
-
-
-

Натриевые лампы
высокого давления компен-
сированные

70 Вт
150 Вт
250 Вт
400 Вт

5
3
2
1

60 μF
54 μF
64 μF
50 μF
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8.49Возможны технические изменения

Импульсные реле и принадлежности

EPN052
EPN050 EPN050 EPN050 EPN050

EPN052

21

23

22

L
N

24

A1

A2

1

2

3

4

11

12

14

A1

A2

1

2

3

4

L
N

ST303 ST305 ST312 ST313 ST314 ST315
Номер для
заказа

выход выход выход выход выход выходСечение
провода 8 В 12 В 8 В 12 В 12 В 24 В 12 В 24 В 12 В 24 В 12 В 24 В

EPN512/EPN522/
EPS512

0,5 мм2

1,5 мм2

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EPN511/EPN521/
EPN519/EPS511

0,5 мм2

1,5 мм2

-

-

1

1

- 1

2

3

4

-

-

2

2

-

-

4

6

-

-

4

7

-

-

EPN513/EPN524/
EPN518/EPS513/
EPS524

0,5 мм2

1,5 мм2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4

-

-

3

3

-

-

7

9

-

-

8

10

EPN541/EPN528 0,5 мм2

1,5 мм2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

1

1

-

-

3

4

-

-

4

5

Таблица выбора
В нижеследующей таблице указано число импульсных реле, которые могут
эксплуатироваться при одновременном задействовании подключенных
клавиш с одним трансформатором Хагера (например, ST305). 
При раздельном задействовании подключенных клавиш  можно
использовать большее число дистанционных выключателей.

• Длина проводов:15 м между клавишей и дистанционным выключателем.
• Дистанционный выключатель без принадлежностей
• Рабочее напряжение / трансформатор: 230 В ± 15% 

Централизованное управление

EPN051 Сигнализация через вспомогательный
выключатель 

EPN053 Управление с помощью
длительного сигнала

Реле времени

Чертеж с проставленными
размерами
Дистанционный выключатель

17.5 38

58

85

61

45

42
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